
7P/12, 24V «WeatherLock™» å¯†å°• (ISO 7638-1, ISO 7638-2, SAE J560 - è¾…, SAE J560
- ä¸» ABS, EBS)

Art.Nr.
Part. No.

036556

äº§å“•ç¾¤ æ•’åº§, é…•ä»¶, å¯†å°•

å·¥ä¸š å•†ç”¨è½¦, å†œä¸š

åº”ç”¨é¢†åŸŸ ç‰µå¼•è½¦

èŠ¯æ•° 7

ç”µåŽ‹ 12, 24

æ ‡å‡† ISO 7638-1, ISO 7638-2, SAE J560 - è¾…, SAE J560 - ä¸»

æ ‡å‡†è¡¥å…… ABS, EBS

æŽ¥è§¦ï¼Œé€‚ç”¨äºŽæœ€å°•å¯¼çº¿æˆªé•¢é•¢ç§¯ï¼ˆå¹³æ–¹æ¯«ç±³ï¼‰ 4.0

æŽ¥è§¦ï¼šé€‚ç”¨äºŽæœ€å¤§æˆªé•¢é•¢ç§¯ï¼ˆmm²ï¼‰å¯¼çº¿ 4.0

å¯†å°•ç±»åž‹ å••çº¿å¯†å°•

American Wire Gauge (AWG) 10 AWG

ç®€çŸ­æ••è¿° n.a.

Berechnete_Produktbezeichnung 7P/12, 24V «WeatherLock™» å¯†å°• (ISO 7638-1, ISO
7638-2, SAE J560 - è¾…, SAE J560 - ä¸» ABS, EBS)

å“•ç‰Œ WeatherLock™
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