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Hinweis:
Vor Beginn der Montage sind folgende Hinweise zu beachten:

Die Einbauanleitung ist vollstdndig durchzulesen.

Der Einbau sollte nur von Fachpersonal mit entsprechenden Fachkenntnissen durchgefiihrt werden.

Es missen aktuelle Hinweise und Informationen der Fahrzeughersteller zu Um- und Nachriistungen beachtet werden.

Die Aus- und Einbauschritte miissen anhand der aktuellen Reparaturleitfaden durchgefiihrt werden.

Es muss sichergestellt sein, dass das Fahrzeug technisch fiir den Betrieb einer Anhangerkupplung geeignet ist.

Es ist sicherzustellen, dass eine Programmierung der Funktionserweiterung ,,Anhangervorrichtung” durchgefiihrt werden kann.
Der Fehlerspeicher des Fahrzeuges ist auszulesen.

Nach dem Einbau des Elektro-Einbausatzes muss die Funktionserweiterung auf Anhangerbetrieb gemafi der Diagnoseanweisung
des Fahrzeugherstellers programmiert werden. Gegebenenfalls missen weitere Fahrzeugsysteme

(z.B. Einparkhilfe) separat auf die Ausstattungsvariante ,Anhangerbetrieb” codiert werden.

Bei Funktionsproblemen ist die Fehlersuche auf ca. 0,5 Stunden zu begrenzen, kontaktieren Sie die E-Satz Helpline

=7 ekitsupport@erich-jaeger.de / 7 +49 (0) 6031 794-444

Reference:
The following information must be reviewed before beginning the assembly:

The installation instructions are to be thoroughly read.

The installation should be carried out by qualified personnel with the relevant technical knowledge.

The vehicle manufacturers' current technical notices and information on retrofitting must be followed.

The removal and replacement instructions found in the current repair manuals must be followed.

It must be ensured that the vehicle is technically suitable for the installation of a trailer hitch.

It must be ensured that the in-vehicle computer can be programmed for the addition of a “trailer hitch”.

The vehicle's fault memory must be read out.

After the electrical insert kit has been built-in, the functional addition must be programmed to trailer operation according to the
diagnosis instruction of the vehicle manufacturer.

If necessary further vehicle systems (e.g. parking aids) must be separately code to the equipment variant “trailer operation”.
In the event of functional problems, troubleshooting must be limited to about 0.5 hours, contact the E-Kit helpline

#=7 ekitsupport@erich-jaeger.de / 7 +49 (0) 6031 794-444

Remarque :
Avant de procéder au montage, respecter les instructions suivantes :

Lire impérativement l'instruction d’installation intégralement.

L’installation doit étre réalisée exclusivement par un personnel spécialisé disposant des connaissances professionnelles
adéquates.

Les instructions et les informations actuelles du constructeur automobile pour la transformation et le rééquipement doivent étre
respecteées.

Les phases de démontage et de montage doivent étre réalisées au moyen des guides de réparation en vigueur actuellement.

Il faut s’assurer que le véhicule est techniquement approprié a I'usage d’un dispositif d’attelage de remorque.

Il faut s’assurer qu’une programmation de I'élargissement de la fonction « dispositif d’attelage de remorque » puisse étre réalisée.
L’unité de stockage des erreurs doit étre consultée.

Aprés montage du faisceau, effectuer les opérations de programmation du véhicule pour le mode remorquage selon les instructions
de diagnostique données par le constructeur.

Le cas échéant certains systemes additionnels (p.ex. I'aide au parking) doivent étre codés spécifiquement en « mode remorque »
dans le menu des différents équipements.

Lire la mémoire de défauts du véhicule et mettre a jour le logiciel si nécessaire. S'il y a des problemes de fonctionnement, limiter la
recherche de défauts a env. 30 minutes et contacter I'Aide en ligne E-Set =7 ekitsupport@erich-jaeger.de/7s +49 (0) 6031 794-444

Opmerking:
Voér begin van de montage moeten de volgende aanwijzingen in acht genomen worden:

De inbouwaanwijzing moet helemaal doorgelezen worden.

De inbouw mag alleen van vakpersoneel met desbetreffende vakkennissen uitgevoerd worden.

Er moeten de actuele aanwijzingen en informatie van de voertuigproducent over ombouwingen en toerustingen in acht genomen
worden.

De uit- en inbouwstappen moeten aan de hand van de actuele reparatieleidraad uitgevoerd worden.

Er moet verzekerd zijn, dat het voertuig technisch voor het bedrijf van een aanhangwagenkoppeling geschikt is.

Er moet verzekerd worden, of een programmering van de functieuitbreiding ,Aanhangwageninrichting“ kan worden uitgevoerd.
Het foutgeheugen van het voertuig moet worden uitgelezen.

Na de inbouw van het elekirische inbouwpakket moet de functie-uitbreiding naar aanhangwagenbedrijf overeenkomstig de
diagnose-instructie van de voertuigfabrikant worden geprogrammeerd.

Eventueel dienen andere voertuigsystemen (bijv. inparkeerhulp) apart voor de uitrustingsvariant "aanhangwagenbedrijf" worden
gecodeerd.

Bij werkingsproblemen moet de foutencontrole tot ca. 0,5 uur beperkt worden; neem contact op met de E-Satz Helpline

#=7 ekitsupport@erich-jaeger.de / 7 +49 (0) 6031 794-444

Henvisning:
Bemeerk falgende anvisninger, inden du padbegynder monteringsarbejdet:

Lees hele monteringsvejledningen igennem.

Montering ma kun foretages af faguddannet personale, der besidder dengdvendige kvalifikationer.

Aktuelle anvisninger og informationer fra karetgjets producent angdende ombygning og eftermontering skal iagttages.
De enkelte arbejdsskridt ved af- og paAmontering skal udfares ifalge den aktuelle reparationshandbog.

Forvis dig om, at keretgjet er teknisk egnet til brug af anhaengerkobling.

Find ud af, om en programmering af funktionsudvidelsen ,anhaengerkobling“ kan gennemfares.

Koretajets fejllager skal udleeses.

Efter montering af elektro-montagesaettet skal funktionsudvidelsen programmeres til anhaengerdrift iht. karetajproducentens
diagnoseanvisning.

| givet fald skal yderligere karetajsystemer (f.eks. parkeringshjeelp) kodes separat til udstyrsvariant ,anhaengerdrift”.
Ved funktionsproblemer skal fejlsggningen begraenses til ca. 0,5 time, kontakt E-Satz Helpline

=7 ekitsupport@erich-jaeger.de / 7 +49 (0) 6031 794-444
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Henvisning:
Far man begynner monteringen ma man ta hensyn til falgende merknader:

Man ma lese gjennom hele monteringsveiledningen.

Monteringen ma kun gjennomfares av fagpersonell med respektive fagkunnskaper.

Man ma ta felge de aktuelle merknadene og informasjonene fra kjgreteyprodusenten angaende ombygging og modifisering.
Monterings- og demonteringstrinnene ma gjennomfares i henhold til den aktuelle retningslinjen for reparasjoner.

Man ma forsikre seg om at kjaretayet er teknisk egnet for drift med tilhengerkopling.

Man ma forsikre seg om at en programmering av funksjonsutvidelsen "Tilhengerinnretning” kan gjennomfgres.
Kjaretayets feilminnet ma leses ut.

Etter montering av det elektroniske monteringssettet ma funksjonsutvidelsen programmeres pa tilhengerdrift iht.
diagnosehenvisningen til kjgretaysprodusenten.

Eventuelt ma ytterligere kjoretayssystemer (f.eks. parkeringshjelp) kodes separat pa utrustningsvariant "tilhengerdrift”.
Ved funksjonsproblemer ma feilsgket begrenses til ca. 0,5 timer, kontakt E-Satz Helpline

#=7 ekitsupport@erich-jaeger.de / 7 +49 (0) 6031 794-444

Anm:
Innan montering sker ska foljande anvisningar beaktas:

Den fullstdndiga monteringsanvisningen ska lasas igenom.

Montering far bara utféras av fackpersonal med motsvarande fackkunskaper.

Aktuella anvisningar och information fran fordonstillverkarna gallande modifieringar och kompletteringar ska beaktas.
Demonterings- och monteringsstegen ska utféras med ledning av de aktuella reparationsanvisningarna.

Det ska sakerstéllas att fordonet ar tekniskt Iampat for drift med dragkrok.

Det ska sakerstéllas att en programmering av funktionskompletteringen "dragkrok” kan géras.

Fordonets felminne ska avlasas.

Nar den elektriska inbyggnadssatsen har monterats, maste man programmera funktionsutdkningen till slapdrift enligt
diagnosinstruktionerna fran fordonstillverkaren.

Ev. behdver ytterligare fordonssystem (t.ex. parkeringshjélp) kodas separat pa utrustningsvarianten “Slapvagnsdrift*.
Vid funktionsproblem ska felsékningen begransas till ca 0,5 timme, kontakta reservdels-helpline

#=7 ekitsupport@erich-jaeger.de / 7 +49 (0) 6031 794-444

Huomautus:
Ennen asennusta on huomioitava seuraavat ohjeet:

Asennusohje on luettava taydellisesti.

Asennuksen saa suorittaa vain vastaavan patevyyden omaava henkildsto.

Ota huomioon ajoneuvon valmistajan antamat muuttamista ja jélkivarustamista koskevat ohjeet ja tiedotteet.
Purkamis- ja asennusvaiheet tulee suorittaa ajankohtaisia korjausohjeita noudattaen.

Taytyy varmistaa, etté ajoneuvo on teknisesti soveltuva peravaunun hinauskytkimen kayttéon.

Taytyy varmistaa, etté ,hinauskytkimen® ohjelmointi ja toiminnan laajennus voidaan suorittaa.

Ajoneuvon virhemuisti téytyy lukea.

Séhkdasennussarjan asennuksen jalkeen ohjainlaite on ohjelmoitava peravaunukaytté6n ajoneuvon valmistajan diagnoosiohjeita
noudattaen.

Tarvittaessa muut ajoneuvojérjestelmat (esim. pysékéintiapu) on koodattava "peravaunukayttéén" erikseen.
Virhehaku on rajoitettava toiminto-ongelmien esiintyessa noin 0,5 tuntiin, ota yhteys E-Satz Helpline

#=7 ekitsupport@erich-jaeger.de / 7 +49 (0) 6031 794-444

Avvertenza:
Prima di procedere con il montaggio, osservare le seguenti indicazioni:

Leggere le istruzioni di montaggio in ogni parte.

Il montaggio deve essere effettuato solo da personale specializzato con conoscenze specifiche.

Devono essere osservate le indicazioni e informazioni aggiornate del produttore del veicolo relativamente agli interventi di
trasformazione e potenziamento.

Gli interventi di montaggio e smontaggio devono essere eseguiti nel rispetto delle linee guida aggiornate relativamente alla
riparazione.

Si raccomanda di verificare che il veicolo sia tecnicamente idoneo per gestire un gancio di traino.

Si raccomanda di verificare se sia possibile effettuare una programmazione dell’ampliamento della funzione “Dispositivo del traino”.
Leggere la memoria errori del veicolo.

Dopo il montaggio del set di installazione elettrico & necessario programmare I'ampliamento delle funzioni per la modalita di
funzionamento rimorchio secondo l'indicazione di diagnosi del produttore del veicolo.

Eventuali sistemi aggiuntivi del veicolo (p. es. aiuto parcheggio) devono essere codificati separatamente sulla variante di dotazione
,modalita di funzionamento rimorchio®.

In caso di problemi di funzionamento, la ricerca di errori dovrebbe essere limitata a circa 0,5 ore. Contattare il centralino di
assistenza per i fasci di cavi: #7 ekitsupport@erich-jaeger.de / & +49 (0) 6031 794-444

&

Advertencia:

Antes de iniciar el montaje se deben observar las siguientes indicaciones:

Se deben leer completamente las instrucciones de montaje.

El montaje solo se debe realizar por personal especializado con los correspondientes conocimientos en la materia.

Se deben respetar todas las observaciones e informaciones del fabricante del vehiculo sobre reequipamientos.

Los pasos de desmontaje y montaje se tienen que ejecutar segln las directrices actuales de reparacion.

Se debe garantizar que el vehiculo sea adecuado técnicamente para el servicio de un enganche para remolque.

Se debe cerciorar si se puede ejecutar una programacién de la ampliacién de funcionamiento “dispositivo de remolque”.

Se debe exportar la memoria de errores del vehiculo.

Tras haber instalado el juego de montaje eléctrico se tiene que programar la ampliacién de la funcién a servicio de remolque
conforme a las instrucciones de diagnéstico del fabricante del vehiculo.

Si se precisa, otros sistemas de vehiculos (p.ej., ayudante para aparcar) tienen que codificarse aparte a la variante de
equipamiento “servicio de remolque”.

En caso de tener problemas con su funcionamiento, la busqueda de errores esta limitada a aprox. 0,5 horas, por lo que le
recomendamos ponerse en contacto con el servicio de atencion telefénica: 7 ekitsupport@erich-jaeger.de/7 +49 (0) 6031 794-
444
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Aviso:
Antes do inicio da montagem deve-se observar os seguintes avisos.

As instrugdes de montagem devem ser lidas por completo.

A montagem s6 deve ser realizada por pessoal especializado com os respectivos conhecimentos especificos.

Deve-se observar os avisos e informagdes atuais para ajustes e adaptagdes do produtor do veiculo.

Os passos da montagem e de prolongamento tém que ser realizados de acordo com as atuais diretivas de reparos.

Deve-se garantir que o veiculo é tecnicamente apropriado para o funcionamento com um acoplamento de reboque.

Deve-se assegurar que possa ser efetuada uma programagao da expansao da fungéo ,Dispositivo de reboque“.

Deve-se ler a memoria de falhas.

Apds a montagem do conjunto eléctrico de montagem, a ampliagao funcional sobre a operacao de reboque devera ser programada
conforme a instrugé@o de diagnostico do fabricante do veiculo.

Caso necessario, devem ser codificados outros sistemas de veiculo (p.ex. assisténcia de estacionamento) separadamente sobre a
variante de equipagem ,Operacgéao de reboque“.

Em caso de problemas de funcionalidade, a pesquisa de erros devera ser limitada para aprox. 0,5 hora; contacte a linha de
assisténcia do jogo eletrénico 7 ekitsupport@erich-jaeger.de / 7 +49 (0) 6031 794-444

Ymodeign:
Mpiv apyioeTe TN ouvappoAdynan TTPooEETe TIG OKOAOUBEG UTTOBEIEIG:

AlaBaaTe 6Aeg TIG 0dnyieg eykaTAoTAONG.

H eykatdoTaon TpéTel va yivel uovo atrod €10IKO TTPOCWTTIKG PE TIG AVAAOYEG TEXVIKEG YVWOEIG.

MpooégTe TIG TEAEUTAIEG UTTODEICEIG Kl TTANPOPOPIEG TWV EPYOOTATTWY TWV OXNUATWY OXETIKA PE TIG BIapPUBUIicEIg Kal
HETOPPUBUioEIG TOU £EOTTAICHOU.

Ta BrpaTa eyKaTAOTACONG KAl ATTEYKATAGTACNG TTPETTEI VA EKTEAEOTOUV CUUQWVA PE TIG TEAEUTAIEG 0ONYiEG ETTIOKEUNG.

Mpétrer va gioTte BERaior 61 TO OXNMA eival KATAAANAO aTTd TEXVIKAG TTAEUPAG YIa TNV TOTTOBETNON KAl AEITOUPYia KOTOAdOPOU.
Mpétel va eioTe BERaior OTI PTTOPET va TTPOYPAPMATIOTE Hia ETTEKTAON TNG AEIToupyiag ,O1dTagn KotTaadopou®.

Oa TTPETTEN va YivEl avAyvwaon TNG HVARNG CQAAJATWY.

MeTd TnVv TOTTOBETNON TOU NAEKTPIKOU £EAPTAUOTOG TTPETTEI VO TTPOYPAUUOTIOBET N €TTEKTOCN TNG AEITOUPYAIG OE AEITOUpYia PE
puUpoUAKOUPEVO CUPPWYVA PE TNV UTTOBEIEN BIAyvVWONG TOU KATAOKEUAGTH TOU QUTOKIVNTOU.

Evdexopévwg Trpétel va kwdikoTtroinBouv kal GAAa GUCTAPATA TOU auTokivnTou (TT.X. BorBeia oTaBusuang) EExwpIoTd yia Tov
€EOTTAIOUO ,\eIToupyia PUMOUAKOUPEVOU®.

& TTePITITWAON TTPORBANUATWY AgITOoupyiag va TTeplopioTei N avalitnon o@aAudTtwy oe Tep. 0,5 SeuT., ETTIKOIVWVACTE PE TN YPAUUN
utroaTpIENg Helpline =7 ekitsupport@erich-jaeger.de / 7 +49 (0) 6031 794-444

Pokyn:
Pfed zahajenim montaze je nutno dodrzovat nasledujici pokyny:

Navod k montazi je nutno kompletné progist.

Montaz by mél provadét pouze odborny personal s odpovidajicimi odbornymi znalostmi.

Musite dodrZovat aktualni pokyny a informace vyrobce k prestavbam a dodateénému vybaveni.

Demontazni a montazni kroky musite provadét podle aktualnich navodl k opravam.

Musite zajistit, aby bylo vozidlo technicky zpusobilé pro provoz zavésného zafizeni privésu.

Je nutno zjistit, zda Ize programovat rozsiteni funkce pro ,pfivésné zafizeni“.

Je nutno precist pamét poruch vozidla.

Po vestavéni elektrické sady pro vestavbu, musi byt naprogramované rozsifeni funkci pro provoz s pfivésem, podle diagnostického
pokynu vyrobce vozidla.

Pfipadné se musi dalsi systémy vozidla (napf. pomocné zafizeni pro zaparkovani) zvlast zakédovat do viarianty vybaveni ,Provoz
s pfivésem®.

PFi problémech funkénosti je tfeba vyhledavani chyb omezit na cca 0,5 hodiny, kontaktujte Helpline E-Satz

#7 ekitsupport@erich-jaeger.de / 7 +49 (0) 6031 794-444

Wskazowka:
Nalezy przeczyta¢ doktadnie i w catosci instrukcje montazu.

Montaz powinien zosta¢ przeprowadzony przez wyspecjalizowany personel z odpowiedng wiedzg specjalistyczng.

Nalezy zwréci¢ uwage na aktualne informacje producenta pojazdu dotyczace przebudowy i wyposazenia dodatkowego.
Demontaz i montaz nalezy przeprowadzaé zgodnie z aktualnymi informacjami dotyczacymi naprawy.

Nalezy upewni¢ sie, czy pojazd znajduje sie w stanie technicznym, ktéry umozliwia zatozenie sprzegu przyczepowego.

Nalezy upewnic sie, czy moze zosta¢ przeprowadzone oprogramowanie rozszerzenia funkgcji "urzadzenia przyczepowego".
Nalezy koniecznie odczyta¢ liste btedow.

Po montazu elektrycznego zestawu montazowego nalezy zaprogramowac poszerzenie funkgcji na jazde z przyczepg zgodnie z
instrukcja diagnostyczng producenta pojazdu.

W razie potrzeby nalezy zakodowa¢ dalsze systemy pojazdéw (np. ultradzwiekowy system nadzorujgcy parkowanie) na wariant
wyposazenia ,jazda z przyczepa“.

W przypadku probleméw ograniczy¢ wyszukiwanie btedéw do ok. 0,5 godziny, skontaktowaé sie z linig serwisowg

#=7 ekitsupport@erich-jaeger.de / 7 +49 (0) 6031 794-444

Bilgi:
Montajdan énce asagidaki uyarilara dikkat edilmelidir:

Montaj talimatinin tamamiyla okunmasi gerekmektedir.

Montaj sadece ilgili uzman bilgilerine sahip uzman personel tarafindan yapiimalidir.

Arag Ureticisinin yeniden donatma ve sonradan donatmayla ilgili akttel uyarilara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Soékme ve monte etme adimlarinin giincel tamir kilavuzlarina gére yapilmasi gerekmektedir.

Aracin teknik olarak cekme kancasinin igletilmesi icin uygun olmasinin saglanmasi gerekmektedir.

,Romork dlzeni fonksiyon genislemesinin programlanmasinin yapilabilmesi saglanmalidir.

Aracin hata belleginin okutturulup ¢ikartiimasi gerekmektedir.

Elektrikli montaj seti monte edildikten sonra fonksiyon genisletmesinin, arag imalatgisinin ariza teshis talimatlarina gére romork
isletmesine programlanmasi gerekmektedir. Gerektiginde daha baska arag sistemlerinin de (6rn. park etme yardimi), ayri olarak
‘Rémork isletmesi’ donatim gesidine kodlanmasi gerekmektedir.

Fonksiyon problemlerinde hata aramasi yakl. 0,5 saat ile sinirlanmalidir, E-Satz Helpline ile iletisime gegilmelidir.

#=7 ekitsupport@erich-jaeger.de / 7 +49 (0) 6031 794-444
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Utalas:
A szerelés megkezdése el6tt a kdvetkezé utmutatasokat kell figyelembe venni:

Teljesen el kell olvasni a beszerelési itmutatét.

A beszerelést csak megfeleld szakismeretekkel rendelkezd szakembernek szabad végeznie.

Figyelembe kell venni a jarmigyarté at- és utdlagos beszerelésre vonatkoz6 aktualis Utmutatasait és informacidit.

A ki- és beszerelési |épéseket az aktualis javitasi kézikdnyvek alapjan kell végrehajtani.

- Biztositani kell, hogy a jarm{ miiszaki szempontbdl alkalmas legyen vonéhorog hasznalatara.

Meg kell bizonyosodni arrél, hogy elvégezhet6-e a ,vonéhorog” funkciobévités programozasa.

Uizemeltetésre kell programozni a jarmigyarté Gtmutatasainak megfeleléen.

Adott esetben tovabbi jarmirendszereket (pl. parkolasi segitség) kilén kell kédolni a ,p6tkocsimikddés” felszerelési variansara.
Funkcionalis problémak esetén a hibakeresés kb. 0,5 drara korlatozando, vegye fel a kapcsolatot az E-Satz segélyvonallal

#=7 ekitsupport@erich-jaeger.de / 78 +49 (0) 6031 794-444

Uputa:
Prije pocetka montaze valja uzeti u obzir sljede¢e naputke:

U cijelosti je potrebno procitati upute za ugradnju.

Ugradnju bi trebalo provoditi samo struéno osoblje s odgovaraju¢im poznavanjem struke.

Ono se mora pridrzavati aktualnih naputaka i informacija proizvodaca vozila o preinaci i dodatnom opremanju.

Koraci vadenja i ugradnje moraju se provesti na osnovi aktualnih smjernica za popravljanje.

Mora se osigurati da vozilo tehni¢ki bude prikladno za rad spojke prikolice.

Mora se provjeriti moze li se provesti programiranje prosirenja funkcije ,Uredaj prikolice".

Potrebno je ocitati memoriju pogreSaka vozila.

Nakon ugradnje elektroinstalacijskog seta treba programirati proSirenje funkcije na pogon prikolice u skladu s dijagnosti¢kim
uputama proizvodaca vozila.

U danom sluc€aju potrebno je posebno kodirati daljnje sustave vozila (npr. pomo¢ pri parkiranju) na varijantu opreme ,pogon
prikolice”.

Kod funkcijskih problema trazenje greSaka mora se ograniciti na otprilike 0,5 sati, kontaktirajte telefonsku liniju za pomo¢ u vezi
elektronskih setova E-Satz =7 ekitsupport@erich-jaeger.de / 7 +49 (0) 6031 794-444

Yka3aHue:
Mpeau Havano Ha MOHTaxa e HeobxoAMMO fa ce cbOnoaaBaT CrefHUTE ykasaHus:

YnbTBaHETO 3a MOHTax TpsibBa Aa ce npoyerte M3usno.

MoHTaxbT TpsibBa Aa ce U3BBbPLUM Camo OT CreLmanu3npaH nepcoHan CbC CbOTBETHUTE CrneLmanuavpaHi No3HaHus.

Tpsibsa Aa ce cbbnogasaT akTyanHuTe ykasaHna n MHopMaLma Ha NPou3BoAMTENS Ha NPEBO3HOTO CPEACTBO 3a
npeobopyaBaHus U criegobopyaBaHust.

CTbnkuTe No pasrnobsiBaHe un crnobsiBaHe cneaBa Aa ce M3BBLLUBAT C MOMOLLTA Ha aKTyanHUTe pbKOBOACTBA 3@ PEMOHT.
TpsibBa Aa e yCcTaHOBEHO, Ye NMPEeBO3HOTO CPEACTBO € TEXHNYECKV NMOAXOAALLO 3a eKcnroaTaums Ha Ternmy 3a pemapke.
TpsibBa Aa ce ycTaHOBM Aany MOXe Aa Cce M3BbPLUK NporpaMmpaHe Ha yHKLMOHANHOTO paslunpeHne “TAroBo-npuKayHo
YyCTPONCTBO”.

TpsibBa Aa ce npoyeTe NameTTa 3a rPeLLKN Ha NPeBO3HOTO CPEACTBO.

Cnep BrpaxaaHeTo Ha eneKkTPOMOHTaXHMS KOMMNMNEKT paslunMpsABaHeTo Ha pyHKuunTe, obxsallallo n pabotata Ha peMapKeTo
TpsibBa Aa 6bAe nporpammpaHo B CbOTBETCTBME C PHKOBOACTBOTO 3a AMArHOCTHKa Ha Npou3BoauTenst Ha aBTomobuna.
EBeHTyanHo v apyru cuctemm Ha aBTomobuna (Hanpumep NomoLL, Npu napkupaHe) Tpsibsa Aa 6baaT kogMpaHn NOOTAENHO Ha
BapuaHTa obopyasaHe ,paboTa Ha pemapkeTo".

Mpwn dyHKUMOHaNHW NPobnemMn TbpPCeHeTO Ha rpeLukn Tpsibea Aa ce orpaHuyn ao okono 0,5 Yaca, cBbpxeTe ce ¢ TenedoHHaTa
NMHKSA 33 NOMOLL, BbB Bpb3Ka C eNeKTPoHHN Mpexu E-Satz £=7 ekitsuppori@erich-jaeger.de / & +49 (0) 6031 794-444

Indicatie:
inainte de a incepe montajul se vor avea in vedere urmatoarele:

Instructiunile de montaj trebuie citite integral.

Se recomanda ca montajul sa fie executat numai de catre personal calificat cu cunostinte de specialitate.

Instructiunile si recomandarile actuale ale producatorului autovehiculului privitoare la modificari si completari ale dotarii trebuie
respectate.

Operatiunile de demontare respectiv montare trebuie efectuate in conformitate cu indreptarele de reparatii actuale.

Trebuie clarificat daca vehiculul este adecvat pentru utilizarea unui cuplaj de remorcare.

Trebuie clarificat daca se poate efectua o programare cu extinderea functionalitatii ,Cuplaj de remorcare*

Trebuie extrase datele din memoria de erori a autovehiculului.

Dupa montarea induntru a garniturii electrice, functionarea extinsa trebuie programata pe functionarea remorcii, dupa instructiunile
producatorului de vehicule. Eventual, alte sisteme de vehicule (de ex. ajutor la parcare) trebuie codate separat pe varianta de
echipament ,functionarea remorcii".

In caz de probleme functionale limitati cautarea defectiunilor la aprox. 0,5 ore si adresati-va serviciului de suport prin telefon E-Satz
#=7 ekitsupport@erich-jaeger.de / 7 +49 (0) 6031 794-444

Yka3aHue:
Mepen Hayanom ycTaHOBKM HEOBXOAMMO Y4eCcTb criefytoLLme yKkasaHus:

[MonHoCTbIO NpoYMTariTe pyKOBOACTBO MO YCTAHOBKE.

YcTaHoBKa AOMKHA NPOBOAUTLCSA TOMBKO cneumanbHO 06yYeHHBIM NepcoHanom, MMELLMM COOTBETCTBYHOLLME 3HaHUSA
Heobxoammo yunTbiBaTh akTyasnbHble ykadaHus 1 MHOpMaLmMio Mo NnepeocHaLleHnio U 4o06opyaoBaHMIO 3aBOAA-U3rOTOBUTENS
TPaHCMOPTHOro cpeacTaa.

Bce peictBusa No AeMOHTaxy M MOHTaxy Heo6XoanMO NPOBOANTL PYKOBOACTBYSCH YKa3aHUAMM MO PEMOHTY.

Heobxoanmo ybeamntscs B TOM, YTO TPAHCMOPTHOE CPeACTBO TEXHUYECKN NOAXOAUT AN YCTAHOBKWN TArOBO-CLIENHOrO YCTPOMCTBA.
CnepgyeT npoBepuTb, BO3MOXHO N 3anporpammmnpoBaTh paclumpeHne gyHKUMmn "npuuenHoe yCTponCTBO».

CnepyeT cunTaTb NnokasaHus HakonuTens cboes.

Mocne ycTaHOBKM anekTpnyeckoro 6noka HeobxoAMMO 3anporpamMmMpoBaTh paclumpeHne MyHKLWI Ha aKenyaTaumio asTomobuns
C NpuLEenom CornacHo AMarHOCTUYECKOM MHCTPYKLMW 3aBOAA-U3rOTOBUTENS TPAHCNOPTHOrO CpeacTaa.

B cnyyae HeobxoaMMOCTU Apyrne cMcTembl aBTOMOBMNS (Hanp., NapkoBOYHAsi CUCTEMa) AOMKHbI ObiTb OTAENBHO 3aKOANPOBaHbI
Ha BapuaHT ,JKcrnyaTaumst aBToMobuns ¢ npuuenom”.

Mpun npobnemax B paboTe NoMck HeMcnpaBHOCTEN crepyeT orpaHuunTb npmbn. ao 0,5 yaca, cBsXXUTECH CO CryxOoi NoaaepPXKku No
KOMMMEeKTaM 3nekTpudeckunx aetanen 7 ekitsupport@erich-jaeger.de / 7 +49 (0) 6031 794-444

051803x190820EJH
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Nuoroda:
Pirms montazas sakuma jaievéro sekojosi noteikumi:

Pilntba jaizlasa montazas instrukcija.

Montazu drikst veikt tikai Sim nolikam apmacits specialists.

Jaievéro aktualos transportlidzekla razotaja noradijumus un informaciju par parbdvi un apriko$anu.

Demontazas un montazas pasakumi javeic saskana ar aktualajiem noradijumiem par remontéSanu.

Japarliecinas, ka transportlidzeklis ir tehniski piemérots lietoSanai ar piekabes sajugu.

Japarliecinas, ka ir iesp&jams ieprogrammeét papildus funkciju ,Piekabes aprikojums*.

Janolasa transportlidzekla elektroniska vadibas bloka kladu kodus.

Imontavus elektroindikacinj bloka, skirtg transporto priemonés iStaisymo sistemos kontrolei, reikia uzprogramuoti daugiau funkcijy
priekabos eksploatacijai, remiantis transporto priemonés gamintojo techninés diagnostikos instrukcija.

Atsizvelgiant j aplinkybes, reikéty papildomai uzkoduoti kitus transporto priemonés jrenginius (pvz. transporto priemonés parkavimo
radarg) ant atitinkamo priekabos modelio.

Jei yra funkciniy trik€iy, klaidy paieSka reikia sutrumpinti iki 0,5 valandos. Susisiekite elektroniniy rinkiniy pagalbos linija

=7 ekitsupport@erich-jaeger.de / % +49 (0) 6031 794-444

Noradijums:
Prie$ pradedant jmontavima turi bati laikomasi Siy nurodymuy:

Turi biti perskaityta visa jmontavimo instrukcija.

Imontavimas turi bati atliktas tik kvalifikuoto personalo su atitinkamomis kvalifikacinémis Ziniomis.

Turi bati laikomasi aktualiy transporto priemonés gamintojy nurodymy bei informacijos, skirty pertvarkymui ir derinimui.
ISmontavimo ir jmontavimo darbai turi bati atliekami pagal aktualy remonto vadova.

Nustatyti, kad transporto priemoné techniniu atzvilgiu tinkama eksploatuoti su sukabinamuoju jtaisu.

Nustatyti, ar gali bati programuojama papildoma funkcija ,|taisas priekabai*“.

Turi bati skaitoma transporto priemonés klaidy atmintis.

Péc elektriska iebavejama bloka iemontéSanas jaieprogrammé funkciju paplasinajums atbilstosi automobila ekspluatacijai ar piekabi
saskana ar automobilu razotaja diagnostikas noradijumu.

NepiecieSamibas gadijuma citas automobila sistémas (piem., parkoSanas sistéma) jaiekodé atseviski atbilstosi ,Automobila
ekspluatacijai ar piekabi“.

Darbibas traucéjumu gadijuma kladu meklésana jaierobezo uz apm. 0,5 stundam. Ladzu, sazinieties ar E-komplekta palidzibas
dienestu £=7 ekitsupport@erich-jaeger.de / 7 +49 (0) 6031 794-444

Juhis:
Enne montaazi alustamist tuleb jargida jargmisi juhiseid:

Lugeda téielikult 1abi paigaldusjuhend.

Paigaldamise peaks teostama Uksnes vastavate erialaste oskustega personal.

Tuleb jargida sbiduki tootja ajakohaseid juhiseid ja ajakohast infot imberehituste ja tagantjarele muudatuste tegemise kohta.
Lahti- ja kokkupanek tuleb teostada ajakohaste remondijuhiste kohaselt.

Tuleb veenduda, et sdiduk sobib tehniliselt haakeseadmega t66tamiseks.

Tuleb veenduda, kas on voimalik teostada funktsiooni laienduse ,haakeseade” programmeerimine.

Soiduki veamaluga tuleb tutvuda.

Parast elektrilise mooduli paigaldamist tuleb funktsioonide laiendamine haagisega kasutamise jaoks programmeerida vastavalt
sOiduki tootja diagnostikajuhistele.

Vastasel korral on vajalik sdiduki muud siisteemid (néiteks abistamine parkimisel) kodeerida eraldi vastavalt seadmetega
varustatuse variandile ,Kasutamine haagisega“

Talitlusprobleemide korral tuleb veaotsingu piiriliseks ajaks vétta ligikaudu 0,5 tundi, péérduda E-Satz Helpline poole

#=7 ekitsupport@erich-jaeger.de / 7 +49 (0) 6031 794-444

Navodilo:
Pred zaetkom montaze morate upos$tevati naslednja navodila:

natanéno preberite navodila za uporabo;

montazo lahko izvaja samo strokovno osebje z ustreznim strokovnim znanjem;

pred predelavami vozila in dodajanjem opreme morate upostevati aktualna navodila in informacije proizvajalca vozila;
Korake postopka demontaze in montaze morate izvesti s pomocjo aktualnih navodil za popravila.

Zagotoviti morate, da je vozilo tehni¢no primerno za priklop priklju¢ka za prikolico;

zagotoviti je potrebno, da se lahko izvede programiranje razsiritve funkcije ,,Priklopna naprava®;

preberite pomnilnik napak vozila;

Po vgradniji elektromontaznega seta, razsiritev funkcije, ki obsega tudi delovanje prikolice, mora biti programirana v skladu z navodili
za diagnostiko proizvajalca avtomobila.

Morebiti $e drugi sistemi avtomobila (npr. pomo¢ pri parkiranju) morajo biti kodirani posebej na razlic¢ico opreme "delovanje
prikolice".

Pri tezavah pri delovanju je treba iskanje napak omeijiti na pribl. 0,5 ure in stopiti v stik z e-pomocjo

#=7 ekitsupport@erich-jaeger.de / 7 +49 (0) 6031 794-444

G

Pokyn:
Pred zaciatkom montaZze treba dodrzat nasledujuce upozornenia:

Precitajte si cely montazny navod.

Montaz by mal vykonat iba odborny personal so zodpovedajlcimi odbornymi znalostami.

Treba dodrziavat’ aktualne upozornenia a informacie vyrobcu vozidla tykajuce sa prestavby a dodatoéného vybavenia.
Jednotlivé kroky pri demontazi a montazi musia byt vykonané na zaklade aktualnych navodov na opravy.

Musi byt zaistené, Ze vozidlo je technicky vhodné na prevadzku s taznym zariadenim.

Je potrebné zistit, ¢i mozno vykonat naprogramovanie funkéného rozsirenia ,tazné zariadenie".

Treba precitat pamét chyb vozidla.

Po vstavani elektrickej sady pre vmontovanie, musi byt naprogramované rozsirenie funkcii pre prevadzku s privesom, podla
diagnostického pokynu vyrobcu vozidla.

Pripadne sa musia dalSie systémy vozidla (napr. pomocné zariadenie pre zaparkovanie) zvlast zakédovat' do variantu vybavenia
.Prevadzka s privesom®.

Pri problémoch funk&nosti treba vyhladavanie chyb obmedzit na cca 0,5 hodiny, kontaktujte Helpline E-Satz

#=7 ekitsupport@erich-jaeger.de / 7 +49 (0) 6031 794-444
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A3, Golf, Passat, Leon, Octavia, Superb, Sportsvan, Touran, Arteon
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A3, Golf, Passat Limousine, Arteon
2 |REMOVE Leon, Octavia, Sportsvan, Touran

&
;

‘ol

i

@ @ @

© Erich Jaeger GmbH + Co. KG, StraBheimer Str.10, D-61169 Friedberg,

0518Qgel08RM Tel.: +49 (0) 6031 794-444 / e-mail: ekitsupport@erich-jaeger.de

10/ 44




3 |REMOVE Leon ST, A3 Sportback, Golf Variant
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4 REMOVE A3 Cabrio
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5 | REMOVE Passat Variant, Superb
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6 | A3 3/5 Door / Cabrio Golf, Leon, Sportsvan, Touran
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8 Passat Variant
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Superb Combi / Superb Combi iV
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17 | A3 3/5 Door / Cabrio

Golf, Leon, Sportsvan, Touran
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Leon Sportstourer
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Superb Combi / Superb Combi iV
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Vehicle coding
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Codierung mit VCDS, bitte beachten:

Der nachfolgend beschriebene Ablauf zur Codierung bzw.
Freischaltung auf Anhangerbetrieb dient lediglich zur
allgemeinen Orientierung und kann je nach Modell
(Motorisierung / Ausstattung) stark variieren.
Gegebenenfalls miissen weniger oder noch weitere Steuer-
gerate angepaft werden.
» Nach dem Verbinden mit VCDS muss in der_19
(Verbauliste) das Steuergerit ,,69
Anhéngerfunktion” auf > codiert gesetzt werden

» Codierung EZE_09 (Elektronisches Zentralelektrik-
Steuergerat; moglicher Login 31347)
Diagnose / Eigendiagnose / Vernetzungsplan
Eigendiagnose Steuergerat
Codieren; hitch_ecu > installed;
Bei Modellen (MJ 2017 >>) Anpassung > Kanal
-Vernetzung Anhangeranschlussgerat > verbaut

» Codierung ZKS_46 (Zentralmodul / Komfortsystem)
trailer monitoring > auf aktiv setzen
trailer control unit > verbaut

» Codierung_03 (Bremsenelektronik; Login 61378)
Anpassung > Kanal - Gespannstabilisierung,
Wert auf > aktiviert setzen

» Codierung SWA_3C (Spurwechselassistent)
ECU for draw bar > with ECU for draw bar

» Codierung SCH_17 (Schalttafeleinsatz)
Trailer > ja

» Codierung RFK_6C (Riickfahrkamerasystem)
equipment_ahk > verbaut

» Codierung STF_74 (Fahrwerkssteuerung)
Anhénger > verbaut

» Codierung EPH_76 (Einparkhilfe Steuergerat)
Anhénger > Anhangervorrichtung manuell abnehmbar

» Codierung DiS_13 (Distanzregelung Steuergerat,
méglicher Login 20103);
Control module for towing sens > verbaut oder
Control module for trailer recognition > verbaut
(Byte 03 Bit 03)

» Codierung FFF_AS5 (Frontsensorik Steuergerat)
AAG > coded

» Codierung HDE_6D (Heckdeckelelektronik
Steuergerat)
Anhénger > verbaut

Wichtiger Hinweis zu Codierung bzw. Freischaltung auf
Anhéangerbetrieb

Die vorab genannten Einstellungen werden im Bordnetz des
Fahrzeuges vorgenommen und lokal abgespeichert . Bei generellen
Updates der Fahrzeugsoftware (beispielsweise im Rahmen von
Service- oder Instandsetzungsarbeiten) kénnen diese Einstellungen
unter Umstanden wieder Uberschrieben und geléscht werden. In
diesem Fall muss die Freischaltung auf Anhéngerbetrieb nach dem
Update noch einmal lokal aktualisiert werden. Diagnosehinweise in
Bezug auf Anhéngerbetrieb, die bei Soll-/Ist- Vergleichen mit den im
Herstellerwerk hinterlegten Daten auftreten kénnen, liegen ggf. der
lokalen Freischaltung zu Grunde.

Coding with VCDS, please note:

The procedure described below for encoding and enabling the
trailer mode only serves for a general orientation and can vary
greatly depending on the model (motorisation / equipment). If

necessary less or further control units will have to be adapted.

> After connecting to VCDS, the "69 trailer
function” controller has to be set to encoded in the
_19 installation list.

» Coding EZE_09
(electronic central electric controller; Login 31347)
Diagnosis / Networking plan / Controller self-diagnosis
encode hitch_ecu > installed
Vehicles from (MJ 2017>>) adjustment > channel
-integration trailer control unit > installed

» Coding ZKS_46 (Central module convenience system)
trailer monitoring > put on active trailer control unit >
installed

» Coding_03 (Brake Electronics; Login 61378)
Adjustment > channel - trailer stabilization,
change value to > active

» Encoding SWA_3C (Lane Change Assist)
ECU for draw bar > with ECU for draw bar

» Encoding SCH_ 17 (Dash panel insert)
Trailer > yes

» Encoding RFK_6C (reverse camera system)
equipment_ahk > installed

» Encoding STF_74 (chassis control system)
Trailer > installed

» Encoding EPH_76 (PDC controller)
Trailer > trailer device can be removed manually

» Encoding DiS_13 (controler distance control,
possible Login 20103)
Control module for towing sens > installed or
Control module for trailer recognition > installed
(Byte 03 Bit 03)

» Encoding FFF_A5 (front sensor system controller)
AAG > coded

» Encoding HDE_6D (boot lid electronics controller)
Trailer > installed

Important note on encoding and activating in trailer
mode

The aforementioned settings are carried out inthe vehicle's
electrical system and saved locally. During general updates
for the vehicle software (for example, within the scope of
service or repair work) the settings may be overwritten and
deleted under certain circumstances. At this case, the trailer
mode activation has to be updated again locally after the
update. Diagnostic information relating to the trailer mode that
may appear during variance comparisons with the data saved
in the manufacturer's works, may form the basis of the local
activation
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Vehicle coding

Codage avec VCDS, attention:
La procédure de codage ou dactivation du fonctionnement avec
remorque décrite cidessous sert uniquement dorientation
générale et peut varier fortement dun modéle a 'autre
(motorisation | équipement). Le cas échéant, il peut s'avérer
nécessaire dadapter moins ou dautres dispositifs de
commande.
> Une fois laconnexion avec VCDS établie,
mettre I'appareil de commande «69
fonctionnement avec remorquen sur «codén dans
_191laliste dassemblage théorique
» Codage EZE_09 (appareil de commande de la
centrale électrique électronique; Login 31347)
Diagnostic / Pian de mise en réseau / Autodiagnost ic
appareil de commande, codage hitch_ecu > installed;
Véhicules depuis (MJ 2017 >>) Ajustement > canal
- intégration de l'unité de remorque > installée
» Codage ZKS_46 (Systéme de commodité de module
Central) trailer monitoring > mettre actif trailer control
unit > monté
» Codage_03 (Electronique de freinage; Login 61378)
Ajustement > canal — stabilisation de la remorque,
valeur sur > activé
» Codage SWA_3C (l'aide au changement de voie)
ECU for draw bar > with ECU for draw bar
Codage SCH_17 (tableau de commande insert)
Remorque > oui
Codage RFK_6C (Systéme de caméra de recul)
equipment_ahk > monté
Codage STF_74 (Systéme de commande de chassis)
Remorque > monté
Codage EPH_76 (aide au stationnement appareil
de commande)
Remorque > dispositif de remorque; démontable a la
main
» Codage DiS_13 (régulateur de distance appareil de
commande, possibilité Login 20103)
Control module for towing sens > monté ou
Control module for trailer recognition > monté
(Byte 03 Bit 03)
» Codierung FFF_AS5 (capteurs avant appareil de
commande) AAG > coded
» Codage HDE_6D (appareil de commande de
I'électronique du hayon électrique)
Remorque > monté
Remarque importante sur le codage ou sur Il'activation
du fonctionnement avec remorque
Les réglages mentionnés ci-dessus sont effectués dans le
réseau de bord du véhicule et sauvegardés localement. Lors des
mises ajour générales du logicieldu véhicule (par exemple dans
le cadre de travaux de maintenance ou de réparation) , ces
réglages peuvent dans certaines circonstances étre écraseés et
supprimés. Dans ce cas, I'activation dufonctionnement avec
remorque doit étre a nouveau actualisée localement aprés la
mise ajour. L'activationlocale peut le cas échéant étre causées
par des remarques de diagnostic relatives au fonctionnement
avec remorque susceptib les détre générées lors de la
comparaison entre valeurs théoriques/valeurs réelleseffectuée
avec les valeurs conservées dans l'usine du constructeur..

YV V VY

Y

Codifica con VCDS, attenzione:

Esercizio rimorchio descritto qui di seguito serve esclusivamente
come orientamento generale e puo variare radicalmente a
seconda del modello (motorizzazione / dotazione). E possibile che
meno o altre centraline debbano essere adeguate.

> Dopo la connessione con VCDS, nella lista. _19
d’installazione nominale la centrahna 69 Funzione
rimorchio" deve essere codificata.
» Codifica EZE_09 (centralina del sistema elettrico
centrale elettronico; Login 31347)
Schema di collegamento in rete / Autodiagnosi /
centralina / codifica > hitch_ecu > installed
Veicolo da (MJ 2017>>) Regolazione ->canale-integrazione
centralina rimorchio ->installata
» Codifica ZKS_46 (Sistema di convenienza di modulo
centrale)
trailer monitoring > attivare / trailer control unit >
installato
» Codifica _03 (Frenatura elettronica; Login 61378)
Regolazione > canale — stabilizzazione rimorchio,
cambio valore su > attiv
» Codifica SWA_3C (Cambio corsia Assist)
ECU for draw bar > with ECU for draw bar
» Codifica SCH_ 17 (Inserto cruscotto)
Trailer > si
Codifica RFK_6C (sistema di telecamere retromarcia)
equipment_ahk > installato
Codifica STF_74 (sistema di controllo del telaio)
Rimorchio > installato
Codifica EPH_76 (centralina ausilio di parcheggio)
Rimorchio > dispositivo rimorchio rimovible manualmente
Codifica DiS_13 (centralina regolazione distanza,
possibile Login 20103)
Control module for towing sens > installato o
Control module for trailer recognition > installato
(Byte 03 Bit 03)
» Codifica FFF_A5 (centralina sensori frontali)
AAG > coded
» Codifica HDE_6D (centralina sistema elettronico
coperchio portabagagli)
Rimorchio > installato
Avvertenza importante per la codifica_ o. I'attivazione per
funzionamento con rimorchio

Le impostazioni indicate in precedenza vengono effettuate
nella rete di bordo del veicolo ememorizzate localmente. Nel
caso di update generalidei software del veicolo (ad esempio
n_ell'ambito d_ei lavori di assistenza e messa a punto), in
particolan circostanze é possibile sovrascrivere e cancellare
nuovamente queste impostazioni. In questo caso dopo
l'update deve essere nuovamente aggiornata localmente
I'attivazione per funzionamento con rimorchio. Le avvertenze
di diagnosi in riferimento al funzionamento con rimorchio ,
generate durante una comparazione dei valori
nominali/effettivi con i dati inseriti in fabbrica dal costruttore ,
potrebbero dipendere dall'attivazione locale

YV V VY

Y
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Codificacion de noc VCDS, por favor, tener en cuenta

El proceso descrito codificacion para la codificacién y/o habilitacién

para el servicio con remolque soélo sirve para una orientacion

general y puede variar considerablemente dependiendo del modelo

(motorizacién/equipamiento). En caso dado puede que tengan que

adaptarse menos u otros reguladores.

> Después de haber establecido la conexion con
VCDS se debera ajustar el controlador 69 funcion de
remolque” en _19 la lista de dispositivos a codificar

» Codificacion EZE_09 (controlador del sistemaeléctrico
central electronico; Login 31347)
Esquema de interconexion / Autodiagnosis del controlador
Cadificacion hitch_ecu > installed;
Vehiculos desde (MJ 2017 >>) Adaptacion -> canal
- integracion de la unidad de remolque -> instalada

» Codificacion ZKS_46 (Sistema de confort de médulo
central) trailer monitoring > poner en activo trailer control
unit > montado

» Codificacion _03 (Frenos Electronica; Login 61378)
Adaptacion > canal - estabilizacion del remolque,
valor en > activado

» Codificacion SWA_3C (asistente de carnbio de caml)
ECU for draw bar > with ECU for draw bar

» Codificacion SCH_17 (Cuadro de instrumentos)
Trailer > si

» Codificacion RFK_6C (sistema de camara de reversa)
equipment_ahk > montado

» Codificacion STF_74 (sistema de control de chasis)
Remolgue > montado

» Codificacion EPH_76 (controlador del sistema de

ayuda al aparcamiento) desmontable a mano

» Codificacion DiS_13 (controlador del sistema de
regulacion de distancia, Login de acceso posible
20103)
Control module for towing sens > montado o
Control module for trailer recognition > montado
(Byte 03 Bit 03)

» Codificacion FFF_A5 (controlador del sistema de
sensores trontales) AAG > coded

» Codificacion HDE_6D (controlador del sistema
electronico de la puerta del maletero)
Remolque > montado

Nota importante sobre la codificacion

y/o habilitacion del modo remolque

Los ajustes anteriormente mencionados se llevan a cabo en el
sistema eléctrico de a bordo y se guardan de forma local. Al
realizar actualizaciones generales de software del vehiculo (por
ejemplo con motivo de trabajos de mantenimiento o reparacion)
es posible que estos ajustes se vuelvan a borrar y sobrescribir. En
tal caso se debera volver a actualizar la habilitacion del modo
remolque de forma local después de la actualizacién. Los avisos
de diagnosis relacionados con el modo remolque, que puedan
aparecer en caso de comparacion de datos tedricos/reales con los
datos depositados en la fabrica, se pueden deber a la habilitacién
local

Codering met VCDS, let op a.u.b.:

Het hieronder omschreven proces voor de codering van de
aanhangwagen functie dient uitsluitend ter algemene

oriéntatie en kan afhankelijk van model (motorisering / uitvoering)
sterk variéren. Indien nodig, moeten mindere of andere
besturingsapparaten worden aangepast.

» Na aansluiting met het on board diagnostisch systeem
VCDS moet in de _19 installatie lijst, de
regeleenheid '69- aanhangwagenfunctie' worden
ingesteld alszijnde 'gecodeerd.

» Codering EZE_09 (Aansturingsapparaat voor .de
elektronische centrale elektriciteitsvoorziernng;

Login 31347)

Diagnose Aansluitingsdiagram / Zelfdiagnose van de
controller / Coderen hitch_ecu > installed
Voertuigen vanaf (MY 2017>>) Wijziging — kanaal
Integreren trailer controle unit — geinstalleerd

» Codering ZKS_46 (Centrale module gemak systeem)
trailer monitoring > gezet op actief trailer control unit >
ge'installeerd

» Codering _03 (Rem electronica; Login 61378)
Wijziging > Kanaal — trailer stabilisatie, wijzig waarde naar
> actief

» Codering SWA_3C (Rijstrookwisselhulp)

ECU for draw bar > with ECU for draw bar

» Codering SCH_ 17 (Inzetstuk Dash)
Trailer > ja

» Codering RFK_6C (achteruitrijcamera systeem)

equipment_ahk > geinstalleerd

Codering STF_74 (chassis controlesysteem)

aanhanger > geinstalleerd

» Codering EPH_76 (controller parkeersysteem)
aanhanger > aanhangerunit handmatig loste koppelen

» Codering DiS_13 (controller automatische
afstandscontrole, mogelijke Login 20103)

Control module for towing sens > geinstalleerd of
Control module for trailer recognition > geinstalleerd
(Byte 03 Bit 03)

» Codering FFF_A5 (controller sensoren voorzijde)
AAG > coded

» Codering HDE_6D (controller achterklepelectronica)
Aanhanger > ge'installeerd

Belangrijke aanwijzing voor het coderen, dan wel
deblokkeren van het anhangerbesturingssysteem

De eerder genoemde instellingen worden uitgevoerd op de
boordcomputer van uw voertuig en ze worden lokaal opgeslagen.
Het is echter mogelijk dat bij een algemene update van uw
voertuigsoftware (bijvoorbeeld in het kader van een servicebeurt Of
tijdens herstelwerkzaamheden ) uw instellingen onder bepaalde
omstandigheden worden overgeschreven dan wel gewist. In dat
geval moet de deblokkenng van het aanhangerbesturingssysteem na
de update nog een keer lokaal worden geactualiseerd. Eventueel
kunnen er diagnostische instructies/meldingen ten

aanzien van het aanhangerbesturingssysteem worden gegenereerd
door het feit dat er lokaal wordt gedeblokkeerd - die situatie kan zich
voordoen wanneer de fabrieksinstellingen worden gebruikt in
vergelijkingen tussen een actuele en een gewenste situatie

Y
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Nach Verbau des Elektro-
Umriistsatzes muss eine Online-
Codierung bzw.
Riickdokumentation mittels
ODIS wie folgt durchgefiihrt
werden:

» ODIS- Diagnosetester starten

» Funktion ,Diagnose” starten

* ,Sonderfunktionen® auswahlen

» ,SW anpassen“ auswahlen

e Mit ,Prifung durchfihren®
bestatigen

» Auswahlen Software
Aktualisierung tber
Massnahmencode

* SVM- Code im Eingabefenster
eintragen und bestatigen

* Anweisungen des
Diagnosetesters befolgen

After fitting the electric
installation kit, an online coding
or a documentation update must
be performed using ODIS as
follows:

Start ODIS diagnostic System
Start “Diagnostic” function
Select “Special functions®
Select “Adapt SW*

Confirm with “Perform test"
Select “Perform upgrading and
retrofitting solutions”

Enter and confirm SVM- Code in
the input window

Follow the instructions of
diagnosis system

D,

Aprés avoir installé le faisceau
d’attelage, il est nécessaire
d’effectuer un codage en ligne ou
une rétro-documentation a l'aide
d’ODIS, comme suit :

Démarrer le systeme de
diagnostic ODIS

Activer la fonction «Diagnostic»
Sélectionner «Fonctions
Spéciales»

Sélectionner «Adapter le logiciel»
Confirmer «Effectuer le controle»
Sélectionner «Rééquipements et
post équipements »

Entrer et confirmer le code SVM
dans la fenétre de saisie

Suivre les instructions du systéeme
de diagnostic

o

Dopo aver installato il kit
elettrico, e necessario effettuare
la codifica online utilizzando il
sistema diagnostico ODIS come
seqgue:

» Avviare il sistema diagnostico
ODIS

» Avviare la funzione “Diagnostica”

» Selezionare “Funzioni Speciali”

» Selezionare “Adeguamento SW”

» Confermare “Esegui Test”

» Selezionare “Esegui
aggiornamento /adeguamento”

* Inserire e confermare il codice
SVM nella finestra di input

» Seguire le istruzioni del sistema
diagnostico

&

Tras la instalacion del kit eléctrico,
es necesario efectuar una
codificacion online o una
documentacion retrospectiva a
través de ODIS de la manera
siguiente:

Iniciar el sistema de diagnostico
ODIS

Iniciar la funcion “Diagndstico”
Seleccionar “Funciones Especiales”
Seleccionar “Adaptar Software”
Confirmar “Efectuar Comprobacion”
Seleccionar “Realizar adaptacion y
reequipamiento”

Entrar y confirmar el cddigo SVM
en la ventana de entradas

Segquir las instrucciones del sistema
de diagnostico

Qo

Na installatie van de kabelset
dient online codering plaats te
vinden of een update in de
documentatie middels ODIS
systeem volgens de methode:

 Start ODIS diagnose Systeem
 Start “Diagnostic” functie

» Selecteer “Special functions®

» Selecteer “Adapt SW*

» Bevestig met “Perform test"

» Selecteer “Perform upgrading and

retrofitting solutions”

» Enter en bevestig SVM- Code in

het invoer veld

» Volg de instructies van het

diagnose systeem
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Anderungen beziiglich Konstruktion, Ausstattung Farbe
sowie Irrtum vorbehalten.
Angaben und Abbildungen unverbindlich

Subject to change in terms of construction, equipment and
colour, and may contain errors.
The information and illustrations are non-binding.

Sous réserve de modifications de la construction, de
équipement, de la couleur et sous réserve d’erreurs. Les
indications et les illustrations sont sans engagement.

Wijzigingen met betrekking tot constructie, uitvoering en
kleur evenals vergissingen voorbehouden. Gegevens en
afbeeldingen niet bindend.

AEndringer med hensyn til konstruktion, udstyr, farver samt
fejl forbeholdes.
Oplysninger og illustrationer er uforpligtende.

Endringer angaende konstruksjon, utstyr, farge og
feiltagelse forbeholdes.
Opplysninger og illustrasjoner uforbindtlig.

Med reservation fér &ndringar vad det géaller konstruktion,
utrustning, farg samt fér misstag. Uppgifterna och bilderna
ar inte bindande.

Pidatamme oikeuden rakennetta, varustusta, varia koskeviin
seka erehdyksesta johtuviin muutoksiin. Tiedot ja kuvat
eivat ole sitovia.

Con riserva di modifiche relative a progettazione, dotazione,
colore ed errori.
Le indicazioni e figure sono fornite sensa impegno.

Reservadas las modificaciones respecto a disefo,
equipamiento, color, asi como error. Indicaciones y figuras
sin compromiso.

Reservamos o direito de alteragdes relativamente ao
desenho, equipamento, cor, bem como de erro. Os dados e
as gravuras nao implicam compromisso da nossa parte.

AlatuTtwvoupe KaBe emiQUAaln wg TTPpog aAayég ae axéan
ME KATAOKEUTN), EE0TTAIONO, B1appUBUIoH, XPWHATIOHOUG Kal
AG6n TTapadpoung.

Zmény, tykajici se konstrukce, vybaveni, barvy, jakoz i
omyly jsou vyhrazeny.
Udaje a vyobrazeni jsou nezavazné.

6000008068 66 6

Zastrzega sie prawo do zmian dot. konstrukcji, wykonczenia,
kolorystyki oraz pomytek.
Dane i ilustracje niewigzace.

Tasarim, donanim ve renk bakimindan degisiklik yapma
hakki ve hata ve eksiklik mahfuzdur. Veriler ve resimler
baglayici degildir.

A szerkezet, a kivitel és a szin valtoztatasa, valamint a
valtozasok joga fenntartva.
Az adatok és az abrak nem kotelelzé érvényiiek.

Pravo promjena u svezi konstrukcije, opreme, boje kao i
zabune oridzavamo.
Podaci i ilustracije su neobavezne.

3anaseHu npaBa No OTHOLLEHWE Ha KOHCTPYKLMSTA,
063aBexaaHeTo, LIBETa U rpeLlku.
[aHHuTe n naobpaxeHnsaTa He ca 0b6BbPIBALLM.

Ne rezervam dreptul unor modificari ale constructieu, dotarii,
culorii si dreptul la erori
Datele indicate si imaginile sunt orientative.

lMpaBa Ha BHeCeHWEe N3IMEHEHUIN OTHOCUTENBHO
KOHCTPYKLIMKW, OCHALLIEHUS!, OKPaCKW, a Takke Ha OLLINGKu
coxpaHsitoTcsl. [laHHble 1 UNNCTpaLmMmn UMeT NPUMEpPHbIN
xapakrep.

Pasiliekama konstrukcijos, jrangos bei reikmeny, spalvos
pakeitmy ir klaidy teise.
Duomenys ir ilistracijos nejpareigojantys.

Tiek paturétas tiesibas uz konstrukcijas, iekartu, krasu
izmainam, ka ar1 kladidanos.
Dati un attéli bez saistibam.

Konstruktsiooni, varustuse ja voervi osas muudatused ning
eksimine lubatud.
Andmed ja joonised on mittesiduvad.

Zadrzana pravica do sprememb glede konstrukcije, opreme,
barve ter pomote.
Podatki in slike so neobvezne.

Zmeny, ktoré sa tykaju konstrukcie, vybavenia, farby, ako aj
omyly su vyhradené.
Udaje a zobrazenia su nezavazné.

ERICH JAEGER Artikelnummer:
ERICH JAEGER part number:

311069

ERICH JAEGER Artikelnummer:
ERICH JAEGER part number:

311105

7p > 13p

T/

051803x190820EJH

© Erich Jaeger GmbH + Co. KG, StraBheimer Str.10, D-61169 Friedberg,
Tel.: +49 (0) 6031 794-444 / e-mail: ekitsupport@erich-jaeger.de

447 44




